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Reinventa gli spazi.

UNI EN

1338
UNI EN

1339

UNI EN

1340
UNI EN

771/3

Sistema di gestione qualità
La nostra azienda ha il sistema di gestione qualità 
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ed è 
inoltre attivo un sistema di controllo della produzione 
da parte di ente terzo.

Certificazione di prodotto
Le caratteristiche e la durabilità dei nostri prodotti 
sono ai massimi livelli. Le prestazioni di masselli e 
lastre (assorbimento acqua, resistenza meccanica) 
sono attestate dalle certificazioni ICMQ n° P047.
Per i blocchi da muratura, con riferimento al certificato 
ICMQ n°1305-CPR-1168, è attivo un efficace controllo 
della produzione e sono applicati tutti i criteri di 
valutazione/verifica della costanza della produzione. 
L'impiego di materiale riciclato è attestato dal 
certificato ICMQ n. P273

Normative di prodotto
I masselli autobloccanti, lastre, cordoli e blocchi da 
muratura Gallotta sono marcati CE secondo le 
normative comunitarie di riferimento. Per questo motivo 
ogni prodotto è accompagnato dalla DOP (Dichiarazione 
di Prestazione) che ne attesta le prestazioni.

Sicurezza sul lavoro
e rispetto di metodologie operative condivise.
Queste sono le basi che hanno consentito di essere una 
delle prime aziende lodigiane ad ottenere la 
certificazione internazionale UNI ISO 45001:2018, che 
accerta un sistema di gestione della sicurezza e della 
salute dei lavoratori riconosciuto a livello mondiale.



Sant’Angelo Lodigiano (LO)

Casale Monferrato (AL)



Sant’Angelo Lodigiano (LO)

Casale Monferrato (AL)

Un percorso
lungo 45 anni

GALLOTTA S.p.A. nasce nel 1978  con la 
produzione di mattoni in argilla, specializzandosi 
poi in quella di elementi quali blocchi e i cordoli.
Da quel momento l’azienda ha continuato il suo 
percorso acquisendo vasta esperienza nella 
produzione dei pavimenti in calcestruzzo.
L’azienda appartiene ad un gruppo strutturato 
che opera in settori distinti ma complementari.



CICLO
    DI VITA DEL

PRODOTTO

MATERIE PRIME
Al fine di limitare le emissioni di CO2, 

i fornitori delle materie prime sono 
circostanti alla sede produttiva 

limitando così i trasporti 

PRODUZIONE
I nostri manufatti in cls terra umida sono prodotti con 

consumi ridotti di acqua a temperatura ambiente.
Prevedono una maturazione naturale, pertanto non 

necessitano di essicazione in forni ottimizzando così consumi 
energetici ed emissioni di CO2 nell’atmosfera.

RECUPERO e RIUTILIZZO
Le pavimentazioni possono essere riutilizzate 

recuperandole anche dopo qualche anno di 
utilizzo, in alternativa possono subire un processo 
di macinatura e convertite in inerti non inquinanti 

rientrando nel ciclo produttivo

MANUTENZIONE
I prodotti non richiedono manutenzioni se non una 

superficiale depolverizzazione. Qualora qualche singolo 
pezzo o porzione di superficie dovesse rovinarsi il 

ripristino è veloce in quanto la facile estrazione permette 
la semplice sostituzione degli elementi.



Riteniamo la Sostenibilità Ambientale un processo 
continuo dove le tre dimensioni fondamentali 
Economica, Ambientale e Sociale interagiscono in 
modo  interdipendente. 
Utilizziamo energia proveniente al 100% da fonti 
rinnovabili e come previsto dai Criteri Minimi 
Ambientali per la produzione di manufatti, 
utilizziamo materiale recuperato e riciclato.

Lo sviluppo sostenibile
nel DNA Gallotta



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

Acciotolato Filrante Torino
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

Acciotolato Filrante Torino

Pag 81 -  Acciotolato Pag 78 -  Filtrante TorinoPag. 14 e 84 Pag. 82ACCIOTTOLATO FILTRANTE TORINO

Di gran pregio estetico, di grande funzionalità e 
robustezza, l’Acciottolato diffonde la sensazione 
di solidità e di fermezza, risponde all’esigenza di 
pavimentazioni e spazi dove la manutenzione è ridotta 
al minimo e la durata senza tempo.

Filtrante Torino è una pavimentazione carrabile drenante 
al 100%. È un massello autobloccante particolarmente 
adatto alle sollecitazioni dei carichi pesanti specie nella 
sua posa ad incastro, questa sua caratteristica lo rende 
perfetto per la pavimentazione di zone a parcheggio, 
piazzali industriali, urbani e piazze.           



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea 
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volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobort
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Pag. 26

I MARMORIZZATI Pag. 14/21 GLI SFUMATI Pag. 22, 24, 36, 80

La caratteristica di questa finitura caratterizza la 
fusione di colori che passano da una tonalità all’altra 
gradatamente con striature e macchie disomogenee 
rendendo la pavimentazione come un quadro di pittura 
astratta contemporanea.

Linea di prodotti affidabile e resistente che offre anche 
un alternativa alla pietra, con diverse colorazioni adatte 
a qualsiasi soluzione esterna. La sua resa estetica 
estremamente fedele alla pietra naturale, ricalca le 
imperfezioni e le colorazioni che ricreano la bellezza e 
l’eleganza dei materiali lapidei.
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DIMENSIONI: cm 25,20x50,40

SPESSORE: cm 10

CONFEZIONI: mq 10,20 

FINITURA: MARMORIZZATA

COLORI:
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ACCIOTTOLATO

Una pavimentazione che sa di solenni percorsi cittadini come 
le robuste carreggiate di piazze di paese. Acciottolato è una 
soluzione che rende la pavimentazione particolarmente idonea 
in aree di evidente pregio storico e valore artistico, ma anche 
adatta a restituire un pò di antico splendore ad aree residenziali 
pubbliche e private.

GRANITO



GALLOTTA SPA
  > PAVIMENTAZIONI

    > MARMORIZZATI
      > ACCIOTTOLATO
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DIMENSIONI: cm  20x40 

SPESSORE: cm 7,5

CONFEZIONI: mq 10,80 

FINITURA: MARMORIZZATA

COLORI:

SELCIATO

Si presta a rivestire superfici estese e ampi spazi. Le sue dimen-
sioni consentono una posa rapida e un effetto ottico piacevole 
ed elegante. 
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GRANITO



GALLOTTA SPA
  > PAVIMENTAZIONI

    > MARMORIZZATI
      > SELCIATO
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DIMENSIONI: cm  15x15 

SPESSORE: cm 8

CONFEZIONI: mq 10,10 

FINITURA: MARMORIZZATA

COLORI:

QUADRÀ

La finitura marmorizzata con il taglio quadrato garantisce una so-
luzione sempre perfetta e sempre attuale in qualunque ambiente, 
rendendo lo spazio raffinato e confortevole.
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GRANITO SILEX



GALLOTTA SPA
  > PAVIMENTAZIONI

    > MARMORIZZATI
      > QUADRA’
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DIMENSIONI: cm 15x15 - 15x30 - 30x30 - 45x30 - 60x30

SPESSORE: cm 7

CONFEZIONI: mq 11,40

FINITURA: MARMORIZZATA

COLORI:

FIVE STONES

Queste nuove pavimentazioni che comportano finiture di pregio 
evocano il moderno e il tradizionale alla ricerca di un gusto ar-
chitettonico che abbina funzionalità ed emozione grazie all’appli-
cazione di marmi selezionati. La nuova linea del FIVE STONES 
nasce con l’esigenza di poter soddisfare una clientela che vuole il 
top di qualità per coronare la Gallotta S.p.A. come LEADER delle 
pavimentazioni per esterno sfidando il tempo.

45
° G

AL
LO

TT
A

Re
in

ve
nt

a 
gl

i s
pa

zi
.

SENAPE GRANITO GIALLO MORI ROSSO LEVANTO



GALLOTTA SPA
  > PAVIMENTAZIONI

    > MARMORIZZATI
      > FIVE STONES
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FIVE STONES

Queste nuove pavimentazioni che comportano finiture di pregio lisce e bossate 
evocano il moderno e il tradizionale alla ricerca di un gusto architettonico che 
abbina funzionalità ed emozione grazie all’applicazione di nuovi colori, dal 
moderno CORTEN al tradizionale BOTTICINO. I nuovi modelli della linea FORMATI 
GOLDEN con diversi colori e formati del FIVE STONES nascono con l’esigenza di 
poter soddisfare una clientela che vuole il top di qualità per coronare la Gallotta 
S.p.A come LEADER delle pavimentazioni per esterno. 

DIMENSIONI: cm 15x15 – 15x30 – 30x30 – 30x45 – 30x60

SPESSORE: cm 7

CONFEZIONI: mq 11,40

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:

SATURNO RUGGINE SERIZZO TRAVERTINO

CORTEN BOTTICINO
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GALLOTTA SPA
  > PAVIMENTAZIONI

    > SPECIALI
      > FIVE STONES
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PIAZZA REALE

Una scelta ricercata che conferisce a prima vista gusto e raffinatezza al contesto 
in cui viene posata. Questo tipo di pavimentazioni sono la soluzione ideale per 
impreziosire superfici di ambienti di qualunque tipologia, dalle ville agli hotel, ai 
resort più esclusivi. Disponibili in un’ampia gamma di colori per differenziare con 
praticità ambienti attigui pur mantenendo un aspetto omogeneo ed elegante

DIMENSIONI: cm  35x21 - 28x21 - 21x21 - 14x21 - 7x21

SPESSORE: cm 7

CONFEZIONI: mq 11,30

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:

ARDESIA GIALLO REALE LUSERNA ROSSO REALE

CORTEN SERIZZO
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GALLOTTA SPA
  > PAVIMENTAZIONI

    > SPECIALI
      > PIAZZA REALE
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VECCHIA CORTE

La nuova collezione Vecchia Corte è caratterizzata da una vasta gamma di 
esclusive tonalità cromatiche proposte per inserirsi con agio in qualunque 
scenografia architettonica ed assimilarsi con la vegetazione o gli edifici esistenti, 
valorizzando appieno la superficie pavimentabile. L’accostamento di colori diversi 
può essere funzionale all’individuazione di aree destinate a specifici scopi (es. 
passaggi pedonali o carrai, zone sopraelevate), oppure può contribuire alla 
creazione di motivi geometrici di piacevole effetto.

DIMENSIONI: cm 8x24  -12x12 – 12x24 – 24x24

SPESSORE: cm 6

CONFEZIONI: mq 11,80

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:

GRIGIO NERO AVANA NOCCIOLA COTTO

GIALLO MIXATO
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GALLOTTA SPA
  > PAVIMENTAZIONI

    > SPECIALI
      > VECCHIA CORTE
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RHODOS ORTOGONALE

Rhodos Ortogonale, massello dai profili irregolari e ondulati. In tre dimensioni 
diverse, che si compongono e formano una linea moderna, esteticamente elegante 
e nell’insieme di piacevolissima composizione. Ormai vere e proprie “pietre 
maestre” della pavimentazione, le innumerevoli mattonelle colorate vengono 
sagomate secondo profili attentamente analizzati e quotidianamente accostate 
con esperienza e professionalità, affinchè ogni superficie di calpestio ottenuta sia 
esteticamente perfetta. 

DIMENSIONI: cm  9x12 – 12x12 – 18x12

SPESSORE: cm 6 / 8

CONFEZIONI: mq 11,80 / 9,70

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:

GRIGIO NERO AVANA NOCCIOLA COTTO

GIALLO MIXATO
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ROSSO REALE



GALLOTTA SPA
  > PAVIMENTAZIONI

    > SPECIALI
      > RHODOS ORTOGONALE
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INCAS

Una proposta armoniosa e raffinata che ricorda l’antica cultura 
precolombiana. Masselli dal taglio quadrato e rettangolare per 
una disposizione fantasiosa e mai monotona che riportano al 
fascino raro di città sperdute e luoghi solari. Il taglio smussato 
e la superficie anticata conferiscono a questa linea una persona-
lità decisa e raffinata. Un tocco di storia che impreziosisce ogni 
spazio.

DIMENSIONI: cm 12x12

SPESSORE: cm 6

CONFEZIONI: mq 13,00 

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:
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GALLOTTA SPA
  > PAVIMENTAZIONI

    > SPECIALI
      > INCAS
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LISTELLO RECHT

C’è chi vuole sentirsi nel proprio cortile come nell’accogliente sa-
lotto di casa. C’è chi ama comporre anche all’aperto il disegno 
caldo e raffinato di una pavimentazione rilassante e classica.
C’è chi preferisce passeggiare sul vialetto del proprio giardino as-
saporando lo stesso gusto di percorrere un corridoio di casa sua.
Listello consente una pavimentazione semplice e lineare, calda e 
confortevole come un palchetto; una linea tradizionale ma sem-
pre bella e ricercata.

DIMENSIONI: cm 8x24

SPESSORE: cm 6/8

CONFEZIONI: mq 12,50/10,00

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:

GRIGIO

COTTO

NERO

GIALLO

AVANA

MIXATO

NOCCIOLA
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GALLOTTA SPA
  > PAVIMENTAZIONI

    > SPECIALI
      > LISTELLO RECHT
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QUADRÀ

Un elemento dal taglio quadrato per garantire una soluzione sem-
pre perfetta e sempre attuale su qualunque tipo di superficie. Dal-
la gamma di colori calda e avvolgente, Quadrà rende al meglio 
ogni spazio, grazie alla raffinata semplicità e alla qualità ottima e 
resistente della sua pietra.

DIMENSIONI: cm 15x15

SPESSORE: cm 8

CONFEZIONI: mq 10,10

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:
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GALLOTTA SPA
  > PAVIMENTAZIONI

    > SPECIALI
      > QUADRA’
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SELCIATO

Una pietra pulita ed essenziale che ama rivestire grandi spazi ed estese superfici. 
La sua area, particolarmente ampia, consente una posa rapida e un effetto 
ottico piacevole ed elegante. Un design decisamente più moderno per soluzioni 
alternative e comunque di gran raffinatezza. 

DIMENSIONI: cm  20x40

SPESSORE: cm 7,5

CONFEZIONI: mq 10,80

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:

AVANA MIXATOSERIZZO GRIGIO
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GALLOTTA SPA
  > PAVIMENTAZIONI

    > SPECIALI
      > SELCIATO
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STONE

Elemento formato da un disegno semplice ed essenziale che fan-
no di Stone un massello ideale per pavimentazioni esterne di aree 
industriali o comunque per luoghi dove occorra una posa veloce 
e con materiali particolarmente resistenti. Per il liscio design il 
massello Stone si inserisce così in quella tipologia di figure e for-
me lineari geometricamente adatta a superfici in uso continuo e 
“pesante”.

DIMENSIONI: cm 15x30

SPESSORE: cm 8

CONFEZIONI: mq 9,80

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:
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  > PAVIMENTAZIONI

    > SPECIALI
      > STONE



40

DIMENSIONI: cm 12x24

SPESSORE: cm 6

CONFEZIONI: mq 13,00

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:

MATTONCINO
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MIXATO

NOCCIOLA

Massello moderno che si rifà al vecchio mattone in cotto, versatile 
semplice e robusto. La sua disposizione semplice e lineare è 
un classico per ogni ambientazione, ideale per pavimentazioni 
moderne e pedonali.



GALLOTTA SPA
  > PAVIMENTAZIONI
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DIMENSIONI: cm  7x21

SPESSORE: cm 6

CONFEZIONI: mq 12,20

FINITURA: DOPPIO STARTO

COLORI:

C’è chi vuole sentirsi nel proprio cortile come nell’accogliente 
salotto di casa. C’è chi ama comporre anche all’aperto il disegno 
caldo e raffinato di una pavimentazione rilassante e classica. 
C’è chi preferisce passeggiare sul vialetto del proprio giardino 
assaporando lo stesso gusto di percorrere un corridoio di casa 
sua. Listello consente una pavimentazione semplice e lineare, 
calda e confortevole come un palchetto; una linea tradizionale ma 
sempre bella e ricercata.

LISTELLO
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DIMENSIONI: cm 24x24

SPESSORE: cm 6

CONFEZIONI: mq 11,60

FINITURA:  DOPPIO STRATO

COLORI:

PIASTRA
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Elemento disponibile in varie colorazioni con considerevole impatto 
visivo emozionale, adatto a grandi spazi e percorsi pedonali.
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ANTIK

C’è nella linea sicura ed armoniosa di Antik, il richiamo e la memoria viva delle 
antiche, intramontabili pavimentazioni. Antik è costituito da due elementi di uguali 
dimensioni che si differenziano per la superficie, suddivisa in tre riquadri nel 
primo e in un rettangolo e un riquadro del secondo. Grazie alla sua linea classica 
ed elegante, è particolarmente indicato nell’impiego urbanistico, specialmente 
nelle opere di ristrutturazione di vecchi stabili e di recupero dei centri storici. Ma 
per la sua grande versatilità si adatta perfettamente a qualunque applicazione, sia 
nell’edilizia pubblica che in quella residenziale privata.

DIMENSIONI: cm  12x24

SPESSORE: cm 6

CONFEZIONI: mq 13,00

FINITURA: MONOIMPASTO - DOPPIO STRATO

COLORI:

GRIGIO NERO AVANA NOCCIOLA COTTO

GIALLO MIXATO
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DIMENSIONI: cm  11,5x27 - 23x27

SPESSORE: cm 8

CONFEZIONI: mq 8,90

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:

L’ispirazione dalla natura, che anche nel piccolo sà creare strutture 
resistenti e di disegni molto complesse, ha creato Lithos.
Il ciottolo che pur garantendo la massima funzionalità e robustezza, 
può assumere l’aspetto più simile al sasso di qualunque altro 
elemento di pavimentazione.

LITHOS
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MONTORFANO
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CONCIO

Questa pavimentazione, realizzata con masselli di calcestruzzo vibrocompresso, 
consente composizioni e colori diversi, per soluzioni di gradevolissimo impatto e 
sofisticata linea estetica, unite alla sicura sensazione di funzionalità, durevolezza, 
robustezza. Caratteristiche, insomma, che qualificano il concio come adatto sia 
per aree limitate che per grandi aree a forte percorribilità.

DIMENSIONI: cm 18x18

SPESSORE: cm 6

CONFEZIONI: mq 11,40

RIFINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:

GRIGIO NERO AVANA NOCCIOLA COTTO

GIALLO MIXATO
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DIMENSIONI: cm 6x12 – 12x12 – 18x12

SPESSORE: cm 6

CONFEZIONI: mq 13,00

RIFINITURA: MONOIMPASTO - DOPPIO STRATO

COLORI:

Rhodos Recht, grazie alle linee pure e nette che lo caratterizzano 
è una proposta particolarmente intrigante che ben soddisfa giochi 
di composizioni e accostamenti geometrici. Entrambi i modelli 
sono un’eccellente scelta per pavimentazioni di stile.

RHODOS RECHT
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INCAS

Una proposta armoniosa e raffinata che ricorda l’antica cultura precolombiana. 
Masselli dal taglio quadrato e rettangolare per una disposizione fantasiosa e mai 
monotona che riportano al fascino raro di città sperdute e luoghi solari. Il taglio 
smussato e la superficie anticata conferiscono a questa linea una personalità 
decisa e raffinata. Un tocco di storia che impreziosisce ogni spazio.

DIMENSIONI: cm 12x12

SPESSORE: cm 6

CONFEZIONI: mq 13,00

FINITURA: ANTICATA

COLORI:

GRIGIO NERO AVANA NOCCIOLA

COTTO GIALLO
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LISTELLO

Disegni e forme che si adattano senza forzature a qualsiasi ambiente, perché 
disegnate e costruite con cura particolare alla morbidezza dei colori e delle linee. 
“Listello” crea quel misterioso sapore di antico e fascino retrò che rende più ac-
cogliente gli ambienti di casa, come pure gli spazi e le aree di calpestio pubblico.

DIMENSIONI: cm 7x21

SPESSORE: cm 6

CONFEZIONI: mq 12,20

FINITURA: ANTICATA

COLORI:

AVANA NOCCIOLAROSSO NERO
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MATTONELLA

DIMENSIONI: cm 10x20

SPESSORE: cm 6 - 8

CONFEZIONI: mq 13,20 / 9,60 

FINITURA: ANTICATA

COLORI:

Il gusto raffinato delle linee di una volta coniugato alle semplicità e alla robu-
stezza dei materiali, fanno della Mattonella una proposta di sicuro interesse e di 
innegabile attrazione. Ne risulta una disposizione armonica, lineare, essenziale 
ed insieme preziosa nella sua eleganza e classicità. Una linea che piacerà a chi è 
rimasto sensibile alle atmosfere calde dei cortili di casa, dalle forme e dai colori 
molto personalizzati. 

GRIGIO NERO AVANA NOCCIOLA

COTTO GIALLO
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MATTONCINO

Il gusto raffinato delle linee di una volta coniugato alle semplicità e alla robustez-
za dei materiali, fanno di questo massello una proposta di sicuro interesse e di 
innegabile attrazione. Ne risulta una disposizione armonica, lineare, essenziale ed 
insieme preziosa nella sua eleganza e classicità. Una novità che piacerà a chi è 
rimasto sensibile alle linee e alle atmosfere calde dei cortili di casa, dalle forme e 
dai colori molto personalizzati.

DIMENSIONI: cm 12x24

SPESSORE: cm 6

CONFEZIONI: mq 13,00

FINITURA: ANTICATA

COLORI:

GRIGIO AVANA
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QUADRÀ

Un massello dall’aspetto apparentemente semplice ma particolarmente adatto, 
proprio grazie alle sue linee senza tempo, a pavimentare ambienti in grado di co-
niugare elementi moderni e riferimenti ad un passato ricco di storia. La vasta 
gamma di colori disponibili permette di scegliere tra l’elegante semplicità di una 
soluzione monocromatica e le infinite possibilità offerte dal sapiente accosta-
mento di elementi di diverse cromie.

DIMENSIONI: cm 15x15

SPESSORE: cm 8

CONFEZIONI: mq 10,10

FINITURA: ANTICATA

COLORI:

GRIGIO
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GIALLONERO
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RHODOS ORTOGONALE

Anche qui la produzione GALLOTTA si distingue per la sapiente maestria nel 
trattare la pietra. Pietra vera, come una volta, che consente una lavorazione ed 
un’ambientazione ricca ed essenziale, robusta e piacevole, sbarazzina e classica 
allo stesso tempo. Come solo chi conosce bene i materiali per composizioni 
autobloccanti poteva immaginare e proporre.

DIMENSIONI: cm 9x12 – 12x12 – 18x12

SPESSORE: cm 6/8

CONFEZIONI: mq 11,80/9,70

FINITURA: ANTICATA

COLORI:

AVANA NOCCIOLAGRIGIO NERO
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STONE

Un taglio classico preso in prestito dalle prime strade della storia. Tutto il gusto e 
il fascino dell’antica Roma sono riportati nell’impasto di questa linea, resa ancora 
più preziosa dal trattamento che le conferisce un nobile passato. Ideale per ogni 
spazio, resistente ed essenziale, questo massello si coniuga con tutti gli ambienti.

DIMENSIONI: cm 15x30

SPESSORE: cm 8

CONFEZIONI: mq 9,80

FINITURA: ANTICATA

COLORI:

GRIGIO AVANA
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VECCHIA CORTE

Questi masselli, dalla particolare versatilità, nella loro versione anticata sono in-
dicati per realizzare configurazioni geometriche che si inseriscono con armonia 
nell’ambiente in cui vengono posati rispettando inoltre il periodo storico specifico 
che si desidera ricreare.

DIMENSIONI: cm 8x24 – 12x12 – 12x24 – 24x24

SPESSORE: cm 6

CONFEZIONI: mq 11,80

FINITURA: ANTICATA

COLORI:

AVANA
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PIAZZA REALE

Questo manufatto che rappresenta l’aspetto della pietra naturale, grazie al suo 
spessore e alla sua solidità  si inserisce perfettamente in diversi contesti sia di 
centri urbani che stradali. E’ disponibile in diverse colorazioni per garantire la sua 
applicazione in ogni ambiente mantenendo un aspetto sobrio ed elegante.

DIMENSIONI: cm  7x21 - 14x21 - 28x21 - 35x21 - 21x21 

SPESSORE: cm 7

CONFEZIONI: mq 11,30

FINITURA: ANTICATA

COLORI:

ROSSO REALE SERIZZO ARDESIAGIALLO REALE LUSERNA
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DECOR

Un pavimento su cui camminare, passeggiare, correre, giocare…in spazi piccoli 
o grandi ritagliati nel cuore della città, utilizzati ogni giorno da migliaia di 
persone, per accogliere milioni di passi, per creare un’ambientazione sicura e 
godibile. Decor è un’unica mattonella costituita da due elementi: uno ottogonale 
ed uno, più piccolo, quadrato. La grande eleganza dell’effetto complessivo che 
ne deriva è molto apprezzata per le grandi superfici esterne che richiedono una 
pavimentazione classica ma allo stesso tempo sobria e piacevole. 

GALLOTTA SPA
  > PAVIMENTAZIONI

    > CLASSICI
      > DECOR

DIMENSIONI: cm 23x14

SPESSORE: cm 8

CONFEZIONI: mq 9,50

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:

GRIGIO NERO AVANA NOCCIOLA COTTO

GIALLO MIXATO
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DIMENSIONI: cm 20x16,5

SPESSORE: cm 6/8

CONFEZIONI: mq 11,30/9,30

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:

DOPPIA T

La ricerca di soluzioni diversificate e adeguate alle più svariate esigenze ha 
da sempre ispirato la Gallotta a studiare nuovi disegni per i propri prodotti. Il 
massello Doppia T, nella sua linearità e profondità modulare, intende rispondere 
alla necessità di coprire ogni spazio di pavimentazione, ma in modo particolare i 
grandi spazi di uso comune, realizzati sia nell’edilizia pubblica che privata. È un 
modello che ormai si è imposto come un classico tra i masselli autobloccanti, per 
la sua forma gradevole, moderna, dall’applicazione flessibile e dalla sicura resa 
estetica.

GALLOTTA SPA
  > PAVIMENTAZIONI

    > CLASSICI
      > DOPPIA T

GRIGIO NERO AVANA NOCCIOLA COTTO

GIALLO MIXATO
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SPEZZATA

La linea intrecciata, il design sinuoso ed “ancorato” che lega un elemento all’altro, 
l’andamento nel complesso movimentato e vivace, le mille possibilità diverse 
di “posare” ed accostare i tasselli del quadro. Sono questi gli effetti visivi ed i 
vantaggi più evidenti che fin dall’inizio hanno decretato il successo di questo 
massello. La sua forma armoniosa e piacevole ne ha permesso la grande 
diffusione, sempre apprezzata e a suo agio in tutti gli ambienti. Un’ampia gamma 
di colori consente la realizzazione di numerosissimi schemi decorativi diversi, 
espandendone ulteriormente la versatilità. 

DIMENSIONI: cm 24x12,8

SPESSORE: cm 6

CONFEZIONI: mq 13,80

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:
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MATTONELLA

Robustezza ed eleganza, semplicità e fantasia, classicità e innovazione. Chi ha 
detto che non possono andare d’accordo? Basta Mattonella a provarlo, il massello  
autobloccante che la ricerca attenta e puntigliosa di Gallotta propone a chi 
desidera un pavimento semplice senza penalizzare tradizione e fantasia.
La sua linea classica permette di essere adattata a qualsiasi ambiente.
È possibile scegliere la disposizione dei moduli per ottenere la configurazione più 
adatta ad ogni esigenza e ai gusti più sofisticati, dove si vuole dare via libera alla 
creatività.

DIMENSIONI: cm 10x20

SPESSORE: cm 4/6/8

CONFEZIONI: mq 16,00/13,20/9,60

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:
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GIALLO MIXATO
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GARBALIT SIX

Ecco un massello che unisce linearità e solidità geometrica ad armoniosità e 
rispetto dell’ambiente. Adatto sia nelle piccole dimensioni di una pavimentazione 
“di casa” che in quelle più impegnative di uno spazio pubblico da ambientare con 
raffinatezza. La sua forma geometrica moderna e piacevole permette di inserirlo 
con facilità in qualsiasi ambientazione. L’ accostamento di elementi di vari colori 
rende possibile un grandissimo numero di soluzioni cromatiche diverse, in grado 
di soddisfare tutte le esigenze.

DIMENSIONI: cm 22x22

SPESSORE: cm 6/8/10

CONFEZIONI: mq 12,80/10,50/8,20

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:
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LASTRA

DIMENSIONI: cm 50x50 – 40x80

SPESSORE: cm 6/7

CONFEZIONI: pz 40/20

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:

GRIGIO SERIZZO

Elementi modulari che si prestano alla realizzazione di percorsi e pavimentazioni 
pedonali. Particolarmente adatto per parchi, giardini e sentieri. Disponibile in 
diverse tonalità e sfumature su richiesta.
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FILTRANTE TORINO

Questo massello permette di realizzare pavimentazioni drenanti al 100%, grazie 
ai vistosi profili distanziatori che aumentano la percentuale di rapporto vuoto – 
pieno delle superfici. La sua destinazione si adatta a carichi medi e pesanti.

DIMENSIONI: cm 23,5x17,0

SPESSORE: cm 8

CONFEZIONI: mq 10,80

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:
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GRIGIO ROSSO
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ACCIOTTOLATO

Acciottolato rende la pavimentazione particolarmente idonea in aree di evidente 
pregio storico e valore artistico, ma anche adatta a restituire un pò di antico 
splendore ad aree residenziali pubbliche e private. Riempiti gli spazi tra ciottolo 
e ciottolo con terriccio sciolto e seminato il prato, possiamo veder realizzato un 
tappeto verde carrabile. Data la sua qualità drenante, possiamo realizzare aree 
di parcheggio senza doverci interessare degli scarichi delle acque piovane, non 
impoverendo così le falde sottostanti.

DIMENSIONI: cm 25,2x50

SPESSORE: cm 10

CONFEZIONI: mq 10,20

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:
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GREEN CROSS

Una soluzione dinamica e ottimale per coprire grandi spazi con fantasia ed 
eleganza. Il taglio Green Cross lascia spazio all’erba, attraverso un reticolato 
ideale per ogni esterno. Il disegno apporta un tocco creativo all’eccellente qualità 
della pietra, arricchendo con originalità ogni superficie e creando un piacevole 
gioco tra natura e pavimentazione. Pavimentazione realizzata con piastra in 
cemento di dimensione cm 50×50 traforata, di spessore cm 10. 

DIMENSIONI: cm 50x50

SPESSORE: cm 10

CONFEZIONI: mq 12,00

FINITURA: MONOIMPASTO - DOPPIO STRATO

COLORI:
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FILTRANTE MILANO

Gli elementi “a lastra” compongono una piattaforma che unisce grande robustezza 
e piacevole estetica, nella quale la linearità rigorosa di morbidi cerchi permette di 
realizzare pavimentazioni con inserti di pietrisco lavato che facilitano il deflusso 
dell’acqua agli strati sottostanti. La posa delle piastre viene eseguita accostando 
le une alle altre, su un leggero strato di sabbia, adagiandole su un sottofondo 
accuratamente livellato e costipato, così da garantire una reazione del piano di 
appoggio in relazione ai carichi che dovrà sopportare. 

DIMENSIONI: cm 50x50

SPESSORE: cm 8

CONFEZIONI: mq 10,00

FINITURA: MONOIMPASTO

COLORI:
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PRATO ERBOSO

Grazie alla caratteristica forma a griglia di questo massello, è possibile abbinare ai 
vantaggi di una pavimentazione pratica e sicura il piacere di una zona verde. Ideale 
per una collocazione in perfetta simbiosi con zone erbose vere e proprie, questo 
pavimento costituisce tuttavia una soluzione gradevole anche per spazi limitati.

DIMENSIONI: cm 50x50

SPESSORE: cm 10

CONFEZIONI: mq 10,00

FINITURA: MONOIMPASTO - DOPPIO STRATO

COLORI:
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GARBALIT SIX FILTERING

Finalmente una pavimentazione continua filtrante, la cui particolare struttura 
permette un rapido deflusso delle acque piovane eliminando quasi totalmente i 
ristagni d’acqua. Particolarmente indicata per parcheggi di centri commerciali ed 
industriali.

DIMENSIONI: cm 22x22

SPESSORE: cm 6 - 8

CONFEZIONI: mq 12,80 - 10,50

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:
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MATTONELLA FILTERING

Elemento regolare realizzato in calcestruzzo filtrante doppio strato al quarzo. 
La particolare composizione con aggregati selezionati consente di drenare 
totalmente le acque meteoriche. 

DIMENSIONI: cm 10x20

SPESSORE: cm 6 - 8

CONFEZIONI: mq 13,20 - 9,60

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:

ROSSOGRIGIO NERO
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PIAZZA REALE FILTERING

Pavimentazione filtrante, moderna che permette un rapido smaltimento delle 
acque piovane grazie alla particolare composizione del calcestruzzo utilizzato. 
Particolarmente indicata per pavimentazioni di ville private e cortili di pregio.

DIMENSIONI: cm 35x21 - 28x21 - 21x21 - 14x21 - 7x21

SPESSORE: cm 7

CONFEZIONI: mq 11,30

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:

ARDESIA GIALLO REALE LUSERNA ROSSO REALE

CORTEN SERIZZO
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FIVE STONES FILTERING

Pavimentazione di pregio composta da cinque elementi modulari, ideale per la 
realizzazione di corselli carrai, piazze, cortili condominiali e ville. Grazie alla sua 
composizione permette il deflusso delle acque meteoriche, senza la formazione 
di pozzetti e caditoie.

DIMENSIONI: cm 15x15 - 15x30 - 30x30 - 30x45 - 30x60

SPESSORE: cm 7

CONFEZIONI: mq 11,40

FINITURA: DOPPIO STRATO

COLORI:

TRAVERTINO CORTENSERIZZO RUGGINE
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BLOCCHI MONOCAMERA 
IN CEMENTO E ARGILLA ESPANSA

I blocchi in cemento e argilla Gallotta sono prodotti in un’ampia varietà di 
forme e di colori e rappresentano un efficace stimolo alla creatività dei 
progettisti grazie anche alla facilità della posa in opera e alla totale assenza di 
manutenzione. L’azienda propone numerose soluzioni di blocchi per murature 
sia con caratteristiche portanti da intonaco sia faccia vista. I blocchi possono 
essere realizzati con calcestruzzi di densità diverse, in funzione dei campi 
di applicazione d’uso, possono essere da intonaco, faccia vista per interno ed 
esterno solitamente utilizzati per separare due ambienti (tramezzature di edifici 
civili, autorimesse, capannoni) o per realizzare le chiusure esterne di una struttura 
(civile o industriale). Possono essere alleggeriti grazie all’utilizzo dell’argilla 
espansa nell’impasto, ottenendo ottime caratteristiche meccaniche con pesi 
contenuti.

FINITURA: INTONACO - FACCIA VISTA

COLORI: CLASSIC

DIMENSIONI: cm 8x20x40

CONFEZIONE: pz n.168

DIMENSIONI: cm 8x20x50

CONFEZIONE: pz n.144

DIMENSIONI: cm 12x20x40

CONFEZIONE: pz n.108GRIGIO NERO AVANA

GIALLONOCCIOLA COTTO

GRIGIO NERO AVANA

GIALLONOCCIOLA COTTO
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DIMENSIONI: cm 12x20x40

CONFEZIONE: pz n.108

DIMENSIONI: cm 25x20x40

CONFEZIONE: pz n.63

DIMENSIONI: cm 15x20x50

CONFEZIONE: pz n.72

DIMENSIONI: cm 25x20x50

CONFEZIONE: pz n.48

DIMENSIONI: cm 20x20x40

CONFEZIONE: pz n.75

DIMENSIONI: cm 12x20x50

CONFEZIONE: pz n.96

DIMENSIONI: cm 12x20x50

CONFEZIONE: pz n.96

DIMENSIONI: cm 20x20x50

CONFEZIONE: pz n.60

MULTICAMERA

GALLOTTA SPA
  > PRODOTTI

    > BLOCCHI
      > MONOCAMERA IN CEMENTO
         E ARGILLA ESPANSA
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DIMENSIONI: Architrave cm 20x20x40

CONFEZIONE: pz n.75

DIMENSIONI: Architrave cm 20x20x50

CONFEZIONE: pz n.60

DIMENSIONI: Architrave cm 25x20x50

CONFEZIONE: pz n.48

DIMENSIONI: Blocco ad un foro cm 20x20x40

CONFEZIONE: pz n.72

ELEMENTI SPECIALI
IN CEMENTO E ARGILLA ESPANSA

FINITURA: INTONACO - FACCIA VISTA

COLORI: CLASSIC

GRIGIO AVANA

GIALLONOCCIOLA COTTO

NERO
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DIMENSIONI: Blocco Cassero cm 25x20x50

CONFEZIONE: pz n.48

DIMENSIONI: Blocco Cassero cm 32x20x50

CONFEZIONE: pz n.36

DIMENSIONI: Blocco Pilastro cm 30x20x50

CONFEZIONE: pz n.36

DIMENSIONI: Copertina cm 30x25x6

CONFEZIONE: pz n.120

GALLOTTA SPA
  > PRODOTTI

    > BLOCCHI
      > SPECIALI IN CEMENTO
         E ARGILLA ESPANSA
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BLOCCHI PORTANTI 
IN CEMENTO E ARGILLA ESPANSA

I blocchi portanti ad alte prestazioni sono finalizzati all’ ottenimento di 
predeterminate caratteristiche prestazionali della parete: portanza, termiche, 
acustiche. I blocchi per muratura portante rispondenti ai requisiti normativi vigenti 
sono idonei alla realizzazione di edifici sia dal punto di vista della resistenza 
sismica che dal punto di vista del risparmio energetico.

FINITURA:    INTONACO - FACCIA VISTA

COLORI: CLASSIC

DIMENSIONI: cm 20x20x50

CONFEZIONE: pz n.60

DIMENSIONI: cm 25x20x50

CONFEZIONE: pz n.48

DIMENSIONI: cm 30x20x50

CONFEZIONE: pz n. 36

DIMENSIONI: cm 20x20x40

CONFEZIONE: pz n.60

GRIGIO NERO AVANA

GIALLONOCCIOLA COTTO
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BLOCCHI TAGLIAFUOCO

I blocchi tagliafuoco si prestano a costruire pareti di compartimentazione anche 
di grandi dimensioni. La varietà di spessori disponibili consente di realizzare 
qualsiasi tipo di muratura tagliafuoco per edilizia civile o industriale. Ovunque sia 
necessario proteggersi dal rischio di propagazione di un incendio i nostri blocchi 
tagliafuoco rappresentano la soluzione più efficace, semplice ed economica

FINITURA: INTONACO - FACCIA VISTA

COLORI: CLASSIC

DIMENSIONI: cm 12x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.96

DIMENSIONI: cm 15x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.72

DIMENSIONI: cm 20x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.60

DIMENSIONI: cm 8x20x50 - EI 60

CONFEZIONE: pz n.144

H ≤ 4 mt
CEMENTO

CEMENTO

CEMENTO

CEMENTO

GRIGIO NERO AVANA

GIALLONOCCIOLA ROSSO
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DIMENSIONI: cm 25x20x50  - EI 120

CONFEZIONE: pz n.48

DIMENSIONI: cm 20x20x40 - REI 180

CONFEZIONE: pz n.60

DIMENSIONI: cm 20x20x40 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.60

DIMENSIONI: cm 20x20x50 - REI 180

CONFEZIONE: pz n.60

DIMENSIONI: cm 20x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.60

DIMENSIONI: cm 25x20x50 - REI 180

CONFEZIONE: pz n.48

DIMENSIONI: cm 25x20x50 - EI 120

CONFEZIONE: pz n.36

DIMENSIONI: cm 20x20x50 - TF120-EI120

CONFEZIONE: pz n. 60

DIMENSIONI: cm 12x20x50 - MC EI 120

CONFEZIONE: pz n.96

MULTICAMERA

CEMENTO ARGILLA

CEMENTO ARGILLA

CEMENTO

ARGILLA

PORTANTE

CEMENTO

CEMENTO

PORTANTE

PORTANTE PORTANTE

PORTANTE

PORTANTE

H ≥ 4 mt

ARGILLA

GALLOTTA SPA
  > PRODOTTI

    > BLOCCHI
      > TAGLIAFUOCO
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L’esigenza di costruire con soluzioni progettuali moderne, di facile adattamento, 
senza per altro trascurare l’importanza che riveste l’aspetto estetico, vede il blocco 
splittato rispondere perfettamente alle esigenze che il costruire e l’architettura 
moderna richiedono. Le nostre murature si prestano a realizzazioni di sicuro 
effetto anche per le più complesse ambientazioni di interni.

DIMENSIONI: cm 15x20x40 - SPLITTATO

CONFEZIONE: pz n.72

DIMENSIONI: cm 20x20x40 -SPLITTATO

CONFEZIONE: pz n.60

DIMENSIONI: cm 20x20x40 -SPLITTATO

CONFEZIONE: pz n.48

DIMENSIONI: cm 20x20x40 -SPLITTATO

CONFEZIONE: pz n.48FINITURA:  FACCIA VISTA

COLORI: CLASSIC

GRIGIO NERO AVANA GIALLONOCCIOLA ROSSO

BLOCCHI SPLITTATI
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CORDOLI

I migliori materiali e l’attenta manifattura delle pietre Gallotta si ritrovano anche 
negli accessori di complemento. I cordoli di diverse dimensioni e design si fondono 
perfettamente con le pavimentazioni, rifinendo bordi e angoli con eleganza. Gli 
accessori comprendono canaletti, pozzetti e i geotessuti separatori e drenanti 
non smentiscono la professionalità Gallotta, garantita e collaudata.

DIMENSIONI cm 6/8x20x100

CONFEZIONI: pz n.40

DIMENSIONI: cm 12/15x25x50

CONFEZIONE: pz n.32

DIMENSIONI: cm 10x25x100

CONFEZIONE: pz n.32

DIMENSIONI: cm 8/11x25x100

CONFEZIONE: pz n.32

DIMENSIONI: cm 12/15x25x100

CONFEZIONE: pz n.20

SVASATO

SVASATO

SVASATO

MEZZO CORDOLO

RETTO



ACCESSORI

GALLOTTA SPA
  > PRODOTTI

    > CORDOLI

GALLOTTA SPA
  > PRODOTTI

    > ACCESSORI

DIMENSIONI: cm 12/15×25 r50/r300

CONFEZIONE: pz n.16

DIMENSIONI: cm 8/11×25 r50

CONFEZIONE: pz n.16

DIMENSIONI: cm 12/15x25x100

CONFEZIONE: pz n.16

DIMENSIONI: cm 12/15x25x100

CONFEZIONE: pz n.16

PASSO CARRAIO

BOCCA DI LUPO

CURVA

CURVA

GEO TESSUTO

IDROREPELLENTE

SABBIA POLIMERICA
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Apposite scanalature ad incastro permettono di bloccare tra loro gli elementi.
E’ così possibile l’impiego di 2 differenti tecniche costruttive:

1) Tecnica a muro chiuso: con un angolo di pendenza pari a 52°, si possono erigere pareti 
alte fino a mt. 2,00 (previa verifica di un tecnico di fiducia del committente stesso), con un 
angolo di pendenza di 73°, pareti alte fino a mt 1,50.

2) Tecnica a muro aperto: con uno scostamento di cm 10 fra blocco e blocco, ed un angolo 
di pendenza pari a 52° o 73°, (previa verifica di un tecnico di fiducia del committente stesso) 
si possono costruire pareti alte fino a mt 1,50. E’ anche possibile variare l’angolo di pendenza 
del muro, gettando la base in calcestruzzo di partenza con una inclinazione calcolata 
preventivamente.

DIMENSIONI: cm 35x18x25

FINITURA: FACCIA VISTA

CONFEZIONE: pz n.32

COLORI: CLASSIC

MURI A SECCO
MURAGLIA SPLITTATA

1) MURATURA CHIUSA
Elementi: n°/mq 25
Peso elemento: Kg/cad. 20
Peso muratura: Kg/mq 500
Altezza Max: H = mt 1,50
(Su veifica Vostro tecnico...)

2) MURATURA APERTA (cm 10)
Elementi: n°/mq 18
Peso elemento: Kg/cad. 20
Peso muratura: Kg/mq 360
Altezza Max: H = mt 1,50
(Su veifica Vostro tecnico… )

GRIGIO GIALLO
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RESISTENZA SCIVOLAMENTO

RESISTENZA ABRASIONE

POSABILITA’ MECCANICA

CENTRI COMMERCIALI

CARRABILI LEGGERI

PARCHEGGI

CICLABILI

CARRABILI MEDI

DRENANTE

CARRABILI PESANTI



PAVIMENTAZIONI BLOCCHI

Classic

GrigioGranito

Senape

Silex

Nocciola

Giallo

Giallo Mori

Rosso Levanto

Avana

Rosso

Nero

Botticino

Corten

Ruggine

Travertino Serizzo

Ardesia

Giallo Reale

Luserna

Rosso Reale

Saturno

Grigio

Sfumati MarmorizzatiColorati

Mixato

Nocciola

Giallo

Avana

Rosso / Cotto

Nero
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Verde





AVVERTENZE IMPORTANTI
• Variando la materia prima ricavata dalla natura, i colori 
dei prodotti illustrati nel presente catalogo e della 
campionatura presente nelle rivendite, sono puramente 
indicativi.   
• Senza alcun preavviso, per esigenze di produzione la 
tipologia e i dati contenuti nel presente catalogo possono 
variare. 
• Al fine di migliorare costantemente la qualità dei prodotti, 
la Gallotta S.p.A. si riserva il diritto di variare senza alcun 
preavviso le caratteristiche estetiche e strutturali.
• Le efflorescenze non costituiscono difetto perché non 
alterano le caratteristiche tecniche del prodotto. 
• Evitare di cospargere sale sui pavimenti esterni per 
sciogliere neve o ghiaccio poiché il sale è corrosivo e 
danneggia la struttura dei masselli. 

Si consiglia pertanto di consultare preventivamente i nostri 
uffici commerciali. Nel caso il materiale venga posato non 
si risponde ad eventuali reclami.




